Tabela konfiguracji w miejscu instalacji
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢

Wartos¢ domysina

Pomieszczenie
L Zapobieganie zama iu

1.4.1 [2-06] Aktywacja
[2-05] Nastawa pomieszczenia
12°C
L Zakres nastawy

1.5.1 [3-07] Minimum ogrzewania R/W 12~18°C, krok: 1°C
12°C

1.56.2 [3-06] Maksimum ogrzewania R/W 18~30°C, krok: 1°C
30°C

1.56.3 [3-09] Minimum chtodzenia R/W 15~25°C, krok: 1°C
15°C

1.5.4 [3-08] Maksimum chfodzenia R/W 25~35°C, krok: 1°C
35°C

1.6 [2-09] Kompensacja czujnika pom. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Kompensacja czujnika pom. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C

L Nastawa komfortowa pomieszczenia

1.9.1 [9-0A] Nastawa komfortowa ogrzewania R/W [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C
23°C

1.9.2 [9-0B] Nastawa komfortowa chtodzenia R/W [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C
23°C

Strefa gtéwna

24 Tryb nastawy 0: Bezwzgledne
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie

2: Zaleznie od pogody

L Krzywa ogrzewania zalezna od pogody

25 [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy R/W -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C

25 [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C

25 [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 35°C

25 [1-03] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 25°C

L Krzywa chiodzenia zalezna od pogody

2.6 [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gtéwnego. 20°C

2.6 [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gtéwnego. 35°C

2.6 [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 22°C

2.6 [1-09] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 18°C

Strefa gtéwna

27 [2-0C] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podiogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy

2: Powietrzny wymiennik ciepta
L Zakres nastawy

.8.1 [9-01] Minimum ogrzewania R/W 15~37°C, krok: 1°C

25°C

.8.2 [9-00] Maksimum ogrzewania R/W 2-0C]=2:

37~65, krok: 1°C

55°C

2-0C]#2:

37~55, krok: 1°C

55°C

.8.3 [9-03] Minimum chtodzenia R/W 5~18°C, krok: 1°C

5°C

.8.4 [9-02] Maksimum chfodzenia R/W 18~22°C, krok: 1°C

22°C

N

N

N

N

Strefa gtéwna

N

[C-07] Sterowanie R/W 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.

2.A [C-05] Typ termostatu R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 styki

L_ Roéznica temp.

2.B.1 [1-0B] Rdéznica temp. ogrzewania R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C

2B.2 [1-0D] Rdéznica temp. chtodzenia R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C

2.C1 [8-05] Modulacja R/W 0: Nie
1: Tak

2.C.2 [8-06] Maksymalna modulacja R/W 0~10°C, krok: 1°C
5°C

L Zawér odcinajacy

2.D1 [F-0B] Przy termostacie R/W 0: Nie
1: Tak

2.D.2 [F-0C] Podczas chtodzenia R/W 0: Nie
1: Tak

Strefa dodatkowa

3.4 Tryb nastawy 0: Bezwzgledne
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie

2: Zaleznie od pogody
Krzywa ogrzewania zalezna od pogody

35 [0-00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C

35 [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C

35 [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C

35 [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy |R/W -40~5°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. -10°C

L— Krzywa chiodzenia zalezna od pogody

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

4P629091-1 - 2020.09 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*6) *X*_(*7) *H*
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina
3.6 [0-04] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 8°C
3.6 [0-05] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 12°C
3.6 [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
3.6 [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. 20°C

Strefa dodatkowa

3.7 [2-0D] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podiogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy

2: Powietrzny wymiennik ciepta
L Zakres nastawy

3.8.1 [9-05] Minimum ogrzewania R/W 15~37°C, krok: 1°C

25°C

382 [9-06] Maksimum ogrzewania R/W 2-0D]=2:

37~65, krok: 1°C

55°C

2-0D]#2:

37~55, krok: 1°C

55°C

3.8.3 [9-07] Minimum chtodzenia R/W 5~18°C, krok: 1°C

5°C

384 [9-08] Maksimum chiodzenia R/W 18~22°C, krok: 1°C

22°C

Strefa dodatkowa
3.A [C-06] Typ termostatu R/W 0: -

1: 1 styk
2: 2 styki

L_ Réznica temp.

Rdéznica temp. ogrzewania R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
Rdéznica temp. chtodzenia R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
ChE]
akres pracy
Temp. WYL ogrzew. pom. R/W 14~35°C, krok: 1°C
22°C
432 [F-01] Temp. WYL chtodz. pom. R/W 10~35°C, krok: 1°C
20°C
Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
4.4 [7-02] Liczba stref R/W 0: 1 strefa Tzasil
1: 2 strefy Tzasil
4.5 [F-0D] Tryb pracy pompy R/W 0: Ciggty
1: Prébkowanie
2: Zadanie
4.6 [E-02] Typ jednostki R/W (*6) |0: Odwracalny (*6)
R/O (*7) |1: Tylko ogrzew. (*7)
4.7 [9-0D] Ograniczenie pompy R/W 0~8, krok:1
0 : Bez ograniczen
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% podczas prébkowania
6
Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
[F-00] Pompa poza zakresem R/W 0: Ogranicz.
1: Dozwolone
4.A [D-03] Zwieksz w okolicy 0°C R/W 0: Nie
1: Zwigksz o 2°C, rozciagnij na 4°C
2: Zwieksz 0 4°C, rozciggnij na 4°C
3: Zwieksz o 2°C, rozciggnij na 8°C
4: Zwigksz o0 4°C, rozciagnij na 8°C
4B [9-04] Przeregulowanie R/W 1~4°C, krok: 1°C
1°C
4.C [2-06] Zapobieganie zamarzaniu R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
52 [6-0A] Nastawa komfortowa R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C
53 [6-0B] Nastawa ekonomiczna R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
54 [6-0C] Nastawa dogrzewania R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Tryb nagrzewania R/W 0: Tylko dogrzew

1: Dogrzew + har.
2: Tylko harmon.

Dezynfekcja

5.7.1 [2-01] Aktywacja RIW 0: Nie
1: Tak
572 [2-00] Dzien pracy R/W 0: Codziennie

1: Poniedziatek

3: Sroda

4: Czwartek

5: Piatek

6: Sobota

7: Niedziela

573 [2-02] Czas rozpoczecia R/W 0~23 godzin, krok: 1 godzina

1
574 [2-03] Nastawa zbiornika R/W [E-07]#1 : 55~75°C, krok: 5°C
70°C
[E-07]=1:60°C
60°C
575 [2-04] Czas trwania R/W [E-07]#1: 5~60 minut, krok: 5 minut
10 minut
[E-07]=1: 40~60 minut, krok: 5 minut
40 minut

Zbiornik
5.8 [6-0E] Warto$¢ maksymalna R/W (*4) :40~75°C, krok: 1°C
60°C [E-07]=0

(*4) : 40~80°C, krok: 1°C
80°C [E-07]=5

(*5) : 40~60°C, krok: 1°C
60°C

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

(*6) *X*_(*7) *H* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P629091-1 - 2020.09
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina

5.9 [6-00] Histereza R/W 2~40°C, krok: 1°C
25°C

5A [6-08] Histereza R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C

5B Tryb nastawy R/W 0: Bezwzgledne

1: Zaleznie od pogody

L Krzywa zalezna od pogody

[0-0B] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 35~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowe;. 55°C
5.C [0-0C] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody R/W 45~[6-0E]°C, krok: 1°C
zbiornika cieptej wody uzytkowej. 60°C
5.C [0-0D] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/W 10~25°C, krok: 1°C
wody uzytkowej. 15°C
5.C [0-0E] Niska temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej wody |R/W -40~5°C, krok: 1°C
uzytkowe;j. -10°C
N N
2°C
7.4.1 Aktywacja R/W 0: WYL.
1: Tryb cichy
2: Cichszy
3: Najcichszy
4: Automat.
Wysokie 0,00~990/kWh
1/kWh
7.5.2 Srednia RIW 0,00~990/kWh
1/kWh
753 Niskie RIW 0,00~990/kWh
1/kWh
Cena gazu 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

. instalatora

acji

L System
9.1 [E-03] Typ grzatki BUH R/IO 2:3V (*1)
3:6V(*2)
4: 9W (*3)
9.1 [E-05] Ciepta woda uzytkowa R/W 0: Brak CWU (*4)
[E-06] 2: EKHW (*4)
[E-07] 3: Zintegrowany (*5)
7: EKHWP (*4)
9.1 [4-06] Praca awaryjna R/W 0: Reczna
1: Automatyczna(norm. ogrz. pom./CWU
WL.)

2: Auto. red. ogrz. pom./CWU Wt.

3: Auto. red. ogrz. pom./CWU WYL.
4: OGRZ. POM. WE./CWU WYL.

9.1 [7-02] Liczba stref R/W 0: Jedna strefa

1: Dwie strefy

L Grzatka dodatkowa BUH

9.1 [5-0D] Napiecie RIW (*2) [0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1: 230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 [4-0A] Konfiguracja R/W 0:1(*1)
1: 11142 (*2) (*3)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryinym
9.1 [6-03] Stopien mocy 1 R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.1 [6-04] Dodatkowy stopier mocy 2 R/O (*1) |0~10 kW, krok: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4kW (*2)
6KW (*3)
[2-0C] Typ emitera 0: Ogrzewanie podiogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrzny wymiennik ciepta
9.1 [C-07] Sterowanie R/W 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.
9.1 Tryb nastawy R/W 0: Bezwzgledne
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie
2: Zaleznie od pogody
9.1 Harmonogram R/W 0: Nie
1: Tak
9.1 [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy R/W -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C
9.1 [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C
9.1 [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 35°C
9.1 [1-03] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 25°C
9.1 [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gtéwnego. 20°C
9.1 [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gtéwnego. 35°C
9.1 [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 22°C
9.1 [1-09] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 18°C
L Strefa dodatkowa
9.1 [2-0D] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podiogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrzny wymiennik ciepta

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

4P629091-1 - 2020.09 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*6) *X*_(*7) *H*
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina
9.1 Tryb nastawy R/W 0: Bezwzgledne
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie
2: Zaleznie od pogody
9.1 Harmonogram R/W 0: Nie
1: Tak
9.1 [0-00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.1 [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C
9.1 [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C
9.1 [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy |[R/W -40~5°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. -10°C
9.1 [0-04] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 8°C
9.1 [0-05] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 12°C
9.1 [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.1 [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. 20°C
L Zbiornik
9.1 [6-0D] Tryb nagrzewania R/W 0: Tylko dogrzew

1: Dogrzew + har.
2: Tylko harmon.

9.1 [6-0A] Nastawa komfortowa R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Nastawa ekonomiczna R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Nastawa dogrzewania R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
L Ciepta woda uzytkowa
9.21 [E-05] Ciepta woda uzytkowa R/W 0: Brak CWU (*4)
[E-06] 2: EKHW (*4)
[E-07] 3: Zintegrowany (*5)
7: EKHWP (*4)
9.2.2 [D-02] Pompa CWU R/W 0: Nie

1: Dod. powrét
2: Bocznik dezynf.

9.2.4 [D-07] Panele stoneczne R/W 0: Nie
1: Tak
9.3.1 [E-03] Typ grzatki BUH RIO 2:3V (*1)
3:6V(*2)
4: 9W (*3)
9.3.2 [5-0D] Napiecie RIW (*2) 0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1:230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.33 [4-0A] Konfiguracja R/W 0:1(*)
1: 1142 (*2) (*3)
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 w trybie awarvinvm
9.3.4 [6-03] Stopier mocy 1 R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.35 [6-04] Dodatkowy stopiert mocy 2 R/O (*1) |0~10 kW, krok: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4kW (*2)
6kW (*3)
9.3.6 [5-00] Réwnowaga RIW 0: Dozwolone
1: Ni one
9.3.7 [5-01] Temperatura réwnowagi R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Praca R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
2: Tylko CWU
L Grzatka BSH
9.4.1 [6-02] Wydajnos$é RIW 0~10 kW, krok: 0,2 kW
3KW (“4)
0kW (*5)
9.43 [8-03] Timer ekologicznej pracy BSH R/W 20~95 minut, krok: 5 minut
50 minut
9.4.4 [4-03] Praca R/W 0: Ogranicz.

1: Dozwolone
2: Zachodzenie
3: Sprezarka wytaczona
4: Tylko legionella
L Praca awaryjna
9.5.1 [4-06] Praca awaryjna R/W 0: Reczna
1: Automatyczna(norm. ogrz. pom./CWU
WE.)
2: Auto. red. ogrz. pom./CWU Wkt.
3: Auto. red. ogrz. pom./CWU WYL.
4: OGRZ. POM. Wt./CWU WYL,

9.5.2 [7-06] Wymuszone wyt. pompy ciepta R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
L Réwnowazenie
9.6.1 [5-02] Pierwszenstwo ogrzewania pomieszczen R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
9.6.2 [5-03] Temperatura priorytetu R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C
9.6.3 [5-04] Nastawa kompensacji BSH R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C
9.6.4 [8-02] Timer ponownego uruchomienia R/W 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny

0,5 godziny [E-07]=1
3 godziny [E-071#1

9.6.5 [8-00] Timer minimalnego czasu pracy R/W 0~20 minut, krok: 1 minuta
1 minuta

9.6.6 [8-01] Timer maksymalnego czasu pracy R/W 5~95 minut, krok: 5 minut
30 minut

9.6.7 [8-04] Dodatkowy timer R/W 0~95 minut, krok: 5 minut
95 minut

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

(*6) *X*_(*7) *H* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P629091-1 - 2020.09
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z

warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina

Ust. instalatora

9.7 [4-04] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg 0: Praca przerywana
1: Ciagly
2: Wyt
9.8.2 [D-00] Zezwol na grzatke R/W 0: Brak
1: Tylko BSH
2: Tylko BUH
3: Wszyst. grzatki
9.8.3 [D-05] Zezwol na pompe R/W 0: Wymuszone wyt.
1: Normalnie
9.8.4 [D-01] Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh R/W 0: Nie

1: Norm. otwarty
2: Norm. zamknigty
3: mart Grid

9.8.6 Zezwalaj na grzejniki elektryczne ie
1 Tak
9.8.8 Warto$¢ limitu w kW 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.1 [4-08] Kontrola zuzycia energii R/W 0: Bez ograniczen
1: Ciagly
2: Wejscia cyfrowe
9.9.2 [4-09] Typ R/W 0: Natezenie pradu
1: Moc
9.9.3 [5-05] Limit R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.9.4 [5-05] Limit 1 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.9.5 [5-06] Limit 2 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] Limit 3 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.9.7 [5-08] Limit 4 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Limit R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Limit 1 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Limit 2 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9B [5-0B] Limit 3 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Limit 4 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Grzatka priorytetowa 0: Brak
1: BSH
2: BUH
9.A1 [D-08] Miernik elektryczny 1 R/W 0: Nie

1: 0,1 impulsu/kWh

2: 1 impuls/kWh

3: 10 impulséw/kWh
4: 100 impulséw/kWh
5: 1000 impulséw/kWh
9.A2 [D-09] Miernik elektryczny 2 R/W 0: Nie

1: 0,1 impulsu/kWh

2: 1 impuls/kWh

3: 10 impulséw/kWh
4: 100 impulséw/kWh
5: 1000 impulséw/kWh

9.B.1 [C-08] Zewn. czujnik R/W 0: Nie
1: Czujnik zewn.
2: Czujnik pom.
9.B.2 [2-0B] Kompens. zewn. czujnika otocz. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Czas usredniania R/W 0: Bez usredniania
1: 12 godz.
2: 24 godz.
3: 48 godz.
4: 72 godz.
9.CA1 [C-02] System biwalentny R/W 0: Nie
1: Biwalentny
9.C.2 [7-05] ef. ogrz. wody R/W 0: Bardzo wysoka
2:
3: Niska
4: Bardzo niska
9.C3 [C-03] Temperatura R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Histereza RIW 2~10°C, krok: 1°C
3°C
[C 09] Wyj. alarmu R/W 0: Norm. Otw. NO
1: Norm. Zamk. NZ
9.E [3-00] Automatyczne ponowne uruch. R/W 0: Nie
1: Tak
9.F [E-08] Funkcja oszcz. energii R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9.G Wytgcz ochrone R/W 0: Nie
1: Tak
[O 00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9l [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C
9l [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C
9l [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy |[R/W -40~5°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. -10°C

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

4P629091-1 - 2020.09 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*6) *X*_(*7) *H*
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina
9l [0-04] Wartos¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 8°C
9l [0-05] Wartos¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 12°C
9l [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9l [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. 20°C
9l [0-0B] Wartos¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 35~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowe;. 55°C
9l [0-0C] Wartos¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody |R/W 45~[6-0E]°C, krok: 1°C
zbiornika cieptej wody uzytkowej. 60°C
9l [0-0D] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/W 10~25°C, krok: 1°C
wody uzytkowe;. 15°C
9l [0-0E] Niska temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej wody |R/W -40~5°C, krok: 1°C
uzytkowe;j. -10°C
9.l [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy R/W -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C
9l [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C
9l [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 35°C
9l [1-03] Wartos¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 25°C
9.l [1-04] Chtodzenie zalezne od pogody dla strefy temperatury zasilania gtéwnego. R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9l [1-05] Chtodzenie zalezne od pogody dla strefy temperatury zasilania dodatkowego R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9l [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gtéwnego. 20°C
9l [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gtéwnego. 35°C
9l [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chfodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 22°C
9l [1-09] Wartos¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 18°C
9l [1-0A] Jaki jest czas usredniania temperatury zewnetrznej? R/W 0: Bez usredniania
1: 12 godz.
2: 24 godz.
3: 48 godz.
4:72 godz.
9l [1-0B] Jaka jest zadana delta T dla ogrzewania dla strefy gtéwnej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9.l [1-0C] Jaka jest zadana delta T dla ogrzewania dla strefy dodatkowe;j? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9.l [1-0D] Jaka jest zadana delta T dla chtodzenia dla strefy gtéwnej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9l [1-0E] Jaka jest zadana delta T dla chtodzenia dla strefy dodatkowej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9.l [2-00] Kiedy funkcja dezynfekcji ma by¢ wykonana? R/W 0: Codziennie
1: Poniedziatek
2: Wtorek
3: Sroda
4: Czwartek
5: Piatek
6: Sobota
7: Niedziela
9.l [2-01] Czy wykona¢ funkcje dezynfekcji? R/W 0: Nie
1: Tak
9.l [2-02] Kiedy funkcja dezynfekcji ma zosta¢ uruchomiona? R/W 0~23 godzin, krok: 1 godzina
1
9.l [2-03] Jaka jest temperatura docelowa dezynfekcji? R/W [E-07]#1 : 55~75°C, krok: 5°C
70°C
[E-07]=1:60°C
60°C
9.l [2-04] Jak diugo temperatura zbiornika ma by¢ utrzymywana? R/W [E-07]#1: 5~60 minut, krok: 5 minut
10 minut
[E-07]=1: 40~60 minut, krok: 5 minut
40 minut
9l [2-05] Temperatura zapobiegania zamrozeniu pomieszczenia R/W 4~16°C, krok: 1°C
12°C
9l [2-06] Ochr. przeciwzamrozeniowa R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9.l [2-09] Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.l [2-0A] Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.l [2-0B] Jakie jest wymagane przesun. zmierzonej temp. zewngtrznej? R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9l [2-0C] Jaki typ emitera jest podtacz. do gtéwnej strefy Tzasil? R/W 0: Ogrzewanie podtogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrzny wymiennik ciepta
9l [2-0D] Jaki typ emitera jest poditgczony do dodatkowej strefy Tzasil? R/W 0: Ogrzewanie podiogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrzny wymiennik ciepta

9l [2-0E] Jakie jest maksymalne dozwolone przetgzenie pompy ciepta? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A

9.l [3-00] Czy automatyczne ponowne uruch. jednostki jest dozwolone? R/W 0: Nie
1: Tak

9. [3-01] - 0

9. [3-02] - 1

9. [3-03] - 4

9. [3-04] - 2

9. [3-05] - 1

9l [3-06] Jaka jest maksymalna zgdana temp. pom. dla ogrzewania? R/W 18~30°C, krok: 1°C
30°C

9l [3-07] Jaka jest minimalna zadana temp. pom. dla ogrzewania? R/W 12~18°C, krok: 1°C
12°C

9l [3-08] Jaka jest maksymalna zgdana temp. pom. dla chtodzenia? R/W 25~35°C, krok: 1°C
35°C

9l [3-09] Jaka jest minimalna zgdana temp. pom. dla chtodzenia? R/W 15~25°C, krok: 1°C
15°C

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

(*6) *X*_(*7) *H* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P629091-1 - 2020.09
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina
9l [4-00] Jaki jest tryb pracy grz. BUH? R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
2: Tylko CWU
9l [4-01] Ktéra grzatka elektryczna ma priorytet? R/W 0: Brak
1: BSH
2: BUH
9l [4-02] Ponizej jakiej temp. zewn. dozwolone jest ogrzewanie? R/W 14~35°C, krok: 1°C
22°C
9l [4-03] Zgoda na dziatanie grzatki BSH. R/W 0: Ogranicz.
1: Dozwolone
2: Zachodzenie
3: Sprezarka wylaczona
4: Tylko legionella
9.l [4-04] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg 0: Praca przerywana
1: Ciagly
2: Wyt
9. [4-05] - 0
9l [4-06] Praca awaryjna R/W 0: Reczna
1: Automatyczna(norm. ogrz. pom./CWU
WE.)
2: Auto. red. ogrz. pom./CWU Wkt.
3: Auto. red. ogrz. pom./CWU WYL.
4: OGRZ. POM. Wt./CWU WYL,
9. [4-07] - 6
9l [4-08] Jaki tryb ograniczenia mocy wymagany jest w systemie? R/W 0: Bez ograniczen
1: Ciagly
2: Wejscia cyfrowe
9.l [4-09] Jaki typ ograniczenia mocy jest wymagany? R/W 0: Natezenie pradu
1: Moc
al [4-0A] Konfiguracja grzatki BUH R/W 0:1(*)
1: 1142 (*2) (*3)
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 w trybie awarvinvm
9.l [4-0B] Histereza automatycznego przetgczania migdzy trybami ogrzewania i chfodzenia. |R/W 1~10°C, krok: 0,5°C
1°C
9.l [4-0D] Przesunigcie automatycznego przetaczania migdzy trybami ogrzewania i R/W 1~10°C, krok: 0,5°C
chtodzenia. 3°C
9. [4-0E] - 6
9.l [5-00] Czy praca grzatki BUH jest dozwolona powyzej temperatury rownowagi podczas R/W 0: Dozwolone
ogrzewania pomieszczenia? 1: Ni one
9l [5-01] Jaka jest temperatura réwnowagi dla budynku? R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°Cc
9.l [5-02] Priorytet ogrzewania pomieszczenia. R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
9l [5-03] Temperatura priorytetu ogrzewania pomieszczenia. R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°Cc
9l [5-04] Korekta nastawy temperatury cieptej wody uzytkowej. R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C
9l [5-05] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf1? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-06] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf2? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-07] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf3? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-08] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf4? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 A
9l [5-09] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf1? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf2? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0B] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf3? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf4? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0D] Napigcie grzatki BUH R/W (*2) 0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1:230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9. [5-0E] - 1
9l [6-00] Roéznica temperatur okreslajgca temperature WLACZENIA pompy ciepta. R/W 2~40°C, krok: 1°C
25°C
9l [6-01] Roéznica temperatur okreslajgca temperature WYLACZENIA pompy ciepta. R/W 0~10°C, krok: 1°C
2°C
9l [6-02] Jaka jest wydajno$c¢ grzatki BSH? R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
3 kW
9l [6-03] Jaka jest wydajnosc¢ grzatki BUH krok 1? R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.l [6-04] Jaka jest wydajno$¢ grzatki BUH krok 2? R/O (*1) |0~10 kW, krok: 0,2 kW
R/W (*2) |0 kW (*1)
(*3) 4kW (*2)
6kW (*3)
9. [6-05] - 0
9. [6-06] - 0
9l [6-07] Jaka jest wydajno$¢ maty grzewczej BPH? R/W 0~200W, krok: 10W
ow
9.l [6-08] Jaka histereza ma by¢ uzywana w trybie dogrzewu? R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C
9. [6-09] - 0
9l [6-0A] Jaka jest zgdana komfortowa temperatura buforowania? R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C
9l [6-0B] Jaka jest zgdana eko temperatura buforowania? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
9l [6-0C] Jaka jest zgdana temperatura powtérnego dogrzewania? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
9l [6-0D] Jaki jest zgdany tryb nastawy w CWU? R/W 0: Tylko dogrzew
1: Dogrzew + har.
2: Tylko harmon.
9l [6-0E] Jaka jest maksymalna nastawa temperatury? R/W (*4) :40~75°C, krok: 1°C
60°C [E-07]=0
(*4) : 40~80°C, krok: 1°C
80°C [E-07]=5
(*5) : 40~60°C, krok: 1°C
60°C

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

4P629091-1 - 2020.09 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*6) *X*_(*7) *H*
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Tabela konfiguracji w miejscu instalaciji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina
9l [7-00] Temperatura przeregulowania grzatki BSH cieptej wody uzytkowe;j. R/W 0~4°C, krok: 1°C
0°Cc
9l [7-01] Histereza grzatki BSH cieptej wody uzytkowej. R/W 2~40°C, krok: 1°C
2°C
9.l [7-02] lle jest stref temperaturowych wody zasilajacej? R/W 0: 1 strefa Tzasil
1: 2 strefy Tzasil
9. [7-03] - 25
9.l [7-04] - [}
9.l [7-05] ef. ogrz. wody R/W 0: Bardzo wysoka
1: Wysoka
2: Srednia
3: Niska
4: Bardzo niska
9l [7-06] Wymuszone wyt. pompy ciepta R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
al [7-07] Aktywacja BBR16 R/W 0: Wyltaczone
1: Wigczone
9.l [8-00] Minimalny czas pracy dla obstugi cieptej wody uzytkowe;j. R/W 0~20 minut, krok: 1 minuta
1 minuta
9.l [8-01] Maksymalny czas pracy dla obstugi cieptej wody uzytkowej. R/W 5~95 minut, krok: 5 minut
30 minut
9.l [8-02] Opdznienie ponownego uruchomienia. R/W 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny
0,5 godziny [E-07]=1
3 godziny [E-07]#1
9l [8-03] Timer op6znienia grzatki BSH. R/W 20~95 minut, krok: 5 minut
50 minut
9l [8-04] Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy. R/W 0~95 minut, krok: 5 minut
95 minut
9l [8-05] Dozwol. modulacja Tzasil do sterowania temp pomieszcz.? R/W 0: Nie
1: Tak
9l [8-06] Maksymalna modulacja temperatury zasilania. R/W 0~10°C, krok: 1°C
5°C
9l [8-07] Jaka jest zgdana komfortowa Tzasil gtéwna dla chtodzenia? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
18°C
9.l [8-08] Jaka jest zgdana eko Tzasil gtéwna dla chtodzenia? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
20°C
9l [8-09] Jaka jest zgdana komfortowa Tzasil gtéwna dla ogrzewania? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
35°C
9l [8-0A] Jaka jest zgdana eko Tzasil gtéwna dla ogrzewania? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
33°C
9. [8-0B] - 13
9. [8-0C] - 10
9. [8-0D] - 16
9.l [9-00] Jaka jest maksym. zagdana Tzasil dla gtéwnej strefy ogrzew.? R/W 2-0C]=2:
37~65, krok: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C
9.l [9-01] Jaka jest minim. zadana Tzasil dla gtéwnej strefy ogrzew.? R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
9.l [9-02] Jaka jest maks. zagdana Tzasil. dla gtéwnej strefy chtodz.? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
9.l [9-03] Jaka jest minim. zadana Tzasil. dla gtéwnej strefy chtodz.? R/W 5~18°C, krok: 1°C
5°C
9.l [9-04] Temperatura przeregulowania dla temperatury zasilania. R/W 1~4°C, krok: 1°C
1°C
9.l [9-05] Jaka jest minim. zadana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
9l [9-06] Jaka jest maks. zgdana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? R/W 2-0D]=2:
37~65, krok: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C
9.l [9-07] Jaka jest minim. zadana Tzasil dla strefy dod. chtodzenia? R/W 5~18°C, krok: 1°C
5°C
9.l [9-08] Jaka jest maks. zgdana Tzasil. dla strefy dod. chtodzenia? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
9.l [9-09] Jakie jest dopuszczalne niedoregulowanie podczas chtodzenia? R/W 1~18°C, krok: 1°C
18°C
9.l [9-0A] Nastawa komfortowa ogrzewania R/W [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C
23°C
9.l [9-0B] Nastawa komfortowa chtodzenia R/W [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C
23°C
9l [9-0C] Histereza temperatury pomieszczenia. R/W 1~6°C, krok: 0,5°C
1°C
9.l [9-0D] Ograniczenie szybkosci pompy R/W 0~8, krok:1
0 : Bez ograniczen
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% podczas prébkowania
6
9. [9-0E] - 6
9.l [C-00] Priorytet cieptej wody uzytkowe;. R/W 0: Priorytet uktadu solarnego
1: Priorytet pompy ciepta
9. [C-01] - 0
9l [C-02] Czy podtaczono zewnetrzne zapasowe zrédio ciepta? R/W 0: Nie
1: Biwalentny
9l [C-03] Temperatura aktywacji biwalentnej. R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9l [C-04] Temperatura histerezy biwalentnej. R/W 2~10°C, krok: 1°C
3°C
9l [C-05] Jaki typ kontaktu zgdania term. dla gtéwnej strefy? R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 styki
9l [C-086] Jaki typ kontaktu zadania term. dla strefy dodatkowej? R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 styki
9l [C-07] Jaka jest metoda sterowania jednostkg dla pomieszczen? R/W 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

(*6) *X*_(*7) *H* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P629091-1 - 2020.09
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z

WELNER I E]
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok Data Warto$¢
Wartos¢ domysina

9.l [C-08] Jaki typ czujnika zewnetrznego jest zainstalowany? R/W 0: Nie
1: Czujnik zewn.
2: Czujnik pom.
9l [C-09] Jaki jest wymagany typ styku wyjscia alarmu? R/W 0: Norm. Otw. NO
1: Norm. Zamk. NZ
9. [C-0A] - 0
9. [C-0B] - 0
9. [C-0C] - 0
9. [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - [}
9l [D-00] Ktore grzatki sg dozwolone przy odcieciu korzystnej stawki’/kWh? R/W 0: Brak
1: Tylko BSH
2: Tylko BUH
3: Wszyst. grzatki
9l [D-01] Typ styku instalaciji zasilania korzystnej stawki kWh? R/W 0: Nie
1: Norm. otwarty
2: Norm. zamkniety
3: Smart Grid
9l [D-02] Jaki typ pompy CWU jest zainstalowany? R/W 0: Nie
1: Dod. powrét
2: Bocznik dezynf.
9l [D-03] Kompensacja temperatury zasilania w okolicy 0°C. R/W 0: Nie
1: Zwigksz o 2°C, rozciagnij na 4°C
2: Zwieksz 0 4°C, rozciggnij na 4°C
3: Zwieksz o 2°C, rozciggnij na 8°C
4: Zwieksz 0 4°C, rozciggnij na 8°C
al [D-04] Czy podtaczono ptyte zadania? R/W 0: Nie
1: Kont. zuz. ene.
9l [D-05] Czy pompa moze pracowac przy odcigciu korzyst. stawki/kWh? R/W 0: Wymuszone wyt.
1: Normalnie
9l [D-07] Czy podtgczono zestaw solarny? R/W 0: Nie
1:
9.l [D-08] Czy do pomiaru energii uzywany jest zewnetrzny miernik kWh? R/W 0
1: 0,1 impulsu/kWh
2: 1 impuls/kWh
3: 10 impulséw/kWh
4: 100 impulséw/kWh
5: 1000 impulséw/kWh
9.l [D-09] Czy do pomiaru energii uzywany jest zewnetrzny miernik kWh? R/W 0: Nie
1: 0,1 impulsu/kWh
2: 1 impuls/kWh
3: 10 impulséw/kWh
4: 100 impulséw/kWh
5: 1000 impulséw/kWh
6: 100 impulséw/kWh (miernik PV)
7: 1000 impulséw/kWh (miernik PV)
8: 1 impuls/m? (licznik gazu)
9: 10 impulséw/m? (licznik gazu)
10: 100 impulséw/m? (licznik gazu)
9. [D-0A] - 0
9. [D-0B] - 2
9. [D-0C] - 0
9. [D-0D] - [}
9. [D-0E] - 0
9l [E-00] Jaki typ jednostki jest zainstalowany? R/O 0~5
0: LT Split
9.l [E-01] Jaki typ sprezarki jest zainstalowany? R/O 0
9.l [E-02] Jaki jest typ oprogramowania jednostki wewnetrznej? R/W (*6) |0: Odwracalny (*6)
R/O (*7) |1: Tvlko oarzew. (*7)
9.l [E-03] Jaka jest liczba krokéw grzatki BUH? R/O 2:3V (")
3:6V(*2)
4: 9W (*3)
a9l [E-04] Czy funkcja oszcz. energii jest dostgpna w jedn. zewn.? R/O 0: Nie
1: Tak
9l [E-05] Czy system moze przygotowac cieptg wode uzytkowg? R/W 0: Nie (*4)
1: Tak (*5)
9l [E-06] Czy w systemie jest zainstalowany zbiornik CWU? R/O 0: Nie
1: Tak
9.l [E-07] Jaki typ zbiornika CWU jest zainstalowany? R/W 0~6
0: EKHW (*4)

1: Zintegrowany (*5)
5: EKHWP (*4)

9l [E-08] Funkcja oszczgdzania energii dla jednostki zewnetrznej. R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9. [E-09] - 1
9. [E-0A] - 0
9.l [E-0B] Czy zainstalowano zestaw dwustrefowy? 0
9. [E-0C] - 0
9.l [E-OD] Czy w systemie jest glikol? 0
9. [E-OE] - 0
9.l [F-00] Dziatanie pompy dozwolone poza zakresem. R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
9l [F-01] Powyzej jakiej temp. zewn. dozwolone jest chtodzenie? R/W 10~35°C, krok: 1°C
20°C
9l [F-02] Temperatura WEACZENIA maty grzewczej tacy. R/W 3~10°C, krok: 1°C
3°C
9l [F-03] Histereza maty grzewczej tacy. R/W 2~5°C, krok: 1°C
5°C
al [F-04] Czy podtgczono mate grzewczg tacy? R/W 0: Nie
1: Tak
9. [F-05] - [}
9l [F-09] Praca pompy w przypadku nieprawidtowego przeptywu. R/W 0: Wytaczone
1: Wigczone
9. [F-0A] - 0
al [F-0B] Zamkna¢ zawor odcinajgcy przy termo. WYL.? R/W 0: Nie
1: Tak
9.l [F-0C] Zamkna¢ zawér odcinajgcy podczas chtodzenia? R/W 0: Nie
1
9.l [F-0D] Jaki jest tryb pracy pompy? R/W 0
1
2: Zadanie

(*1) *3V_(*2) *6V_
(*3) *OW_(*4) EHB*_

(*5) EHV*_

4P629091-1 - 2020.09 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*6) *X*_(*7) *H*
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